Polanczyk, 23.02.2024 r.

WR.6220.10.2023

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje¢ przedsiewziecia

Dzialajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2 2023 r. poz. 775 ze zm.),

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 Udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) - zwanej dolej ustawa 00§,

- § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:

Inwestora: Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38 — 610 Polanczyk, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
czesci miejscowosci Bukowiec i czg$ci miejscowosci Terka”,

orzekam co nastepuje:

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla cze$ci miejscowosci Bukowiec i czesci
miejscowosci Terka”;

Il.  okre§lam warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewzigcia w zakresie:

1. istotnych warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1.1 umocnienie skarpy brzegowej rzeki Solinka zostanie wykonane na trzech odcinkach przy uzyciu
materialow naturalnych (np. kamien hydrotechniczny) w formie narzutu kamiennego na tacznej dtugosci
ok. 82 m, podczas niskich stanéw wod przy zachowaniu cigglosci przeplywu, poza okresem tarla ryb
i rozrodu ptazow, tj. poza terminem 1 marca - 31 lipca,

1.2 prace przy umocnieniach bg¢da wykonywane odcinkowo, etapowo oraz ze stanowisk brzegowych.
W przypadku wystgpienia zmetnienia wody prace nalezy przerwaé az do jego ustgpienia,

1.3 zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatlowe, place postojowe maszyn budowlanych
1 $srodkow transportu, miejsca magazynowania odpadow, lokalizowane beda poza terenami zadrzewionymi,
zbiorowiskami tgkowymi, dolinami ciekow wodnych, poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia
oraz poza miejscami podmoktymi i miejscami, na ktorych w okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe,
1.4 teren, na ktorym zlokalizowane begdg zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadow,
materiatow budowlanych, itp. zostang uszczelnione w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego,

1.5 teren budowy zostanie wyposazony w $rodki do likwidacji ewentualnych wyciekow ptynow
eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne),
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1.6 prace budowlane zwigzane z realizacja przedsigwzigcia beda prowadzone wylacznie w porze
dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy koniecznosci prowadzenia robot
wynikajacych z technologii juz trwajacych prac, niepozwalajacej na ich przerwanie,

1.7 zdjecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roslinnosciag zielng poza terenami
zurbanizowanymi zostanie przeprowadzone poza gtéwnym okresem rozrodczym gatunkéw chronionych,
w tym poza okresem legowym ptakow tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku
koniecznosci wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te bedg poprzedzone kontrolg
przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkow zwierzat w okresie 1 - 3 dni przed
planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, prace zostana
wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakonczenia legow,
wyprowadzenia mtodych) Iub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkow,

1.8 na potrzeby realizacji przedsigwzigcia nie bedzie prowadzona wycinka drzew ani krzewow,

1.9 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i krzewow nieprzeznaczonych
do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu, beda wykonywane w sposob jak najmniej im
szkodzacy, tj. w szczegbdlnosci:

- pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez
ich odeskowanie lub owinigcie matami stomianymi lub jutowymi do wysokos$ci co najmniej 150 cm,

- grupy drzew/krzewdw zostang wygrodzone plotem o wysokosci min. 1,5 m, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie pni,

- odsloniete korzenie drzew zostang zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarznigciem,

- w obrgbie korzeni drzew nie begda skladowane materialty budowlane ani ziemia pochodzaca
z wykopow,

- prace ziemne w obrebie korzeni drzew b¢da wykonywane r¢cznie lub niewielkimi koparkami,

- ewentualne przycinanie korzeni bedzie prowadzone ostrymi narzedziami tnacymi; niedopuszczalne
jest rwanie 1 miazdzenie systemow korzeniowych oraz uszkadzanie korzeni szkieletowych,
odpowiedzialnych za statyke drzewa,

- w przypadku uszkodzenia drzew w czasie prowadzenia robdt zostana one poddane zabiegom
pielegnacyjnym,

1.10 w czasie prowadzenia prac ziemnych zdjety humus bedzie gromadzony osobno i na czas
prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, a nastgpnie wykorzystany do
uksztaltowania powierzchni terenu,

1.11 w celu ochrony ptazéw (oraz innych drobnych zwierzat) wykopy beda prowadzone, krotkimi
odcinkami i zasypywane na koniec kazdego dnia roboczego, natomiast w przypadku koniecznos$ci
pozostawienia otwartego wykopu na noc zostang one zabezpieczone w taki sposob, aby zapobiec wpadaniu
do nich zwierzat, w tym plazow (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢ lub tymczasowym
ogrodzeniem utrzymywanym w szczelno$ci z gruntem i w miejscach potgczen). Codziennie rano przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopoéw beda one sprawdzane, czy nie
zostaly w nich uwigzione zwierzgta. W przypadku stwierdzenia zwierzat w wykopach (i innych miejscach
mogacych stanowi¢ putapki dla zwierzat), zostang one natychmiast przeniesione poza teren robot,
w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko,

1.12 przekroczenia siecig kanalizacyjng ciekow/rowdow melioracyjnych stale prowadzacych wodg zostang
wykonane metodg bezwykopowg. Dopuszcza si¢ wykonanie przekroczen metoda rozkopu wylacznie
w obrgbie skrzyzowan sieci z rowami z okresowym zaleganiem wod w czasie, gdy w rowach nie
bedzie zalegata woda,

1.13 prace realizacyjne w miejscach zblizenia sieci kanalizacyjnej z rzekg Solinka zostang realizowane
metoda bezwykopowa. W przypadku braku takiej mozliwoséci, prace w obrgbie cieku Solinka beda
wykonywane w sposéb umozliwiajacy zachowanie swobodnego przeptywu wody w korycie cieku oraz
w sposob nie powodujacy jej metnienia. Prace ciezkiego sprzetu wykorzystywanego podczas prac
ziemnych zostang ograniczone do minimum; niedopuszczalna jest naprawa sprzetu i jego tankowanie
w obrebie cieku oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie;

2. wymagania dotyczace ochrony $srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§:
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2.1 studzienki kanalizacyjne zostang wyposazone we wtazy wodoszczelne, natomiast tlocznia $Sciekow
zostanie wyniesiona ponad rzedng zalewu wodami 0 prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat

(Qux).

I1l.  ustalam charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zawarta w zalaczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralng czes¢.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 15.09.2023 r. Inwestor: Gmina Solina, u. Wiejska 2, 38 — 610 Polanczyk,
wystgpit do tut. organu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla czgsci miejscowosci Bukowiec i czgsci
miejscowosci Terka”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia jest Wojt Gminy Solina.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. sieci kanalizacyjne
o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem: przebudowy tych sieci metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
przytaczy do budynkow.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ przedsigwzigcie nalezy zaliczy¢ do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, ktorych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2
wyzej wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Woéjt Gminy Solina obwieszczeniem znak WR.6220.10.2023, z dnia 28.09.2023 r. poinformowat
strony o0 wszczeciu postgpowania administracyjnego ws. wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o art. 64 ustawy oo§ Wojt Gminy Solina wystapit do organéw srodowiskowych,
wspohuczestniczacych W prowadzonym postgpowaniu tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s
w Przemyslu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s
w Przemys$lu pismami znak RZ.77S$.3.4901.138.2023.UK z dnia 16.10.2023 r., z dnia 13.11.2023 r. oraz
z dnia 22.12.2023 r., a takze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska W Rzeszowie pismem znak
WO008.4220.25.13.2023.KW.4 z dnia 16.10.2023 r., wezwali Inwestora do uzupehienia karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

Przedmiotowe uzupelnienia zostaty przekazane wszystkim organom opiniujagcym.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s
w Przemyslu pismem znak RZ.ZZS$.3.4901.138.2023.UK, z dnia 25.01.2024 r. wyrazil opini¢, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko,
jednoczesnie okreslit warunki realizacji przedsigwzigcia.

Regionalny ~Dyrektor Ochrony Srodowiska W Rzeszowie, swoim pismem  znak:
WO008.4220.25.13.2023.KW.8, z dnia 14.11.2023 r. wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiska. Jednoczesnie okreslit warunki
realizacji przedsigwzigcia. Po przedlozeniu uzupelien karty informacyjnej przedsigwzigcia i ponownym
przestaniu ich do organéw opiniujacych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak:
WO0O0S.4220.25.13.2023.KW.12, z dnia 17.01.2024 r. ponownie wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego
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przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiska. Jednoczes$nie
okreslit warunki realizacji przedsigwzigcia.

Z uwagi na fakt, ze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ustawowym okresie (art. 64 ust. 4
ustawy 00$) nie przedstawil swojej opinii, zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy, organ potraktowal jako brak
zastrzezen w tym zakresie.

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy 00§, strony postepowania o wszystkich podejmowanych czynnosciach
informowane byly w formie publicznych obwieszczen umieszczanych na BIP Urzedu Gminy Solina, na
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Solina oraz na tablicach ogtoszen w sotectwach Bukowiec i Terka.

Do Wojta Gminy Solina nie wptyngtly zadne uwagi oraz wnioski dotyczace przedmiotowej inwestycji.

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia, uwzglgdnieniu
kryteriow selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, na
podstawie ktorych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy Srodowiska bedace w zasiegu jego oddziatywania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Whioskowane przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w cze$ci miejscowosci
Bukowiec oraz cze$ci miejscowosci Terka (przy granicy z miejscowoscia Bukowiec), gmina Solina,
o lacznej dhugosci ok. 6,06 km. Realizacja zadania o charakterze liniowym, stanowi¢ bedzie uzbrojenie
podziemne terenu, umozliwiajace odbior i transport Sciekow bytowych z obszaréw nowoskanalizowanych.
Scieki beda odprowadzane projektowana kanalizacja do istniejacej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Wotkowyja w ilosci ok. 15 m®d w okresie zimowym, latem ilo$¢ ta bedzie wzrasta¢ do ok. 60 m%d ze
wzgledu na pelniong przez miejscowo$¢ Bukowiec funkcje turystyczna. Zgodnie z przedtozong
dokumentacjg, przepustowos$¢ oczyszczalni $cickow w Wolkowyi wynosi Qgaa = 920 m®/d, a aktualny
naptyw $ciekow to: Qgaa= 100 m3d w okresie zimowym oraz Q«aa= 400 m3d w okresie letnim.

W ramach przedsigwzigcia zostang wykonane odcinki kanalizacji grawitacyjnej o lacznej dlugosci ok.
4,94 km oraz odcinki rurociggdéw ttocznych, o tacznej dtugosci ok. 1,12 km. W celu prawidtowego
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej wykonane zostang szczelne, podziemne przepompownie S$ciekow
z separacjg czgsci statych (3 szt.), ktore zostang zlokalizowane na dziatkach o nr ewid. 502/2, 528/11 i 450
w miejscowosci Bukowiec. Teren kazdej przepompowni zostanie ogrodzony, zostanie do niego
doprowadzony prad oraz dojazd z drogi publicznej. Planuje si¢ rowniez posadowienie studni rozpreznych
(2 szt.) na dziatce o nr ewid. 450 w miejscowosci Bukowiec oraz studzienek rewizyjnych (inspekcyjnych)
rozmieszczonych na catej trasie kanalizacji. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do
istniejacej sieci na dziatce o nr ewid. 441/4 w miejscowosci Bukowiec.

Projekt budowy przedsiewzigcia przewiduje zastosowanie metody rozkopu, w postaci wykopow
otwartych, waskoprzestrzennych pod utozenie rurociaggdw oraz wykopow jamistych przy przepompowniach.
Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarowno sprzetem mechanicznym, jak i recznie. Do podsypki
1 obsypki rur zostanie wykorzystany piasek lub mieszanka drobnego zwiru i piasku. Uktadanie rurociggow
na dnie wykopu bedzie wykonywane na podlozu odwodnionym. Do odwodnienia wykopow, na etapie
prowadzonych robét zostang wykorzystane urzadzenia stuzace do obnizania zwierciadta wody gruntowe;j
w postaci np. iglofiltrow. Przewiduje si¢ wykonanie przekroczen sieci z ciekami/rowami melioracyjnymi
oraz z drogami utwardzonymi metoda bezwykopowa. W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatow
sanitarnych z istniejgca infrastruktura, planuje sie¢ zastosowanie rur ochronnych i prowadzenie prac ziemnych
recznie, pod nadzorem przedstawicieli sieci.

W zwigzku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwigkszeniu ulegnie natezenie ruchu transportowego
na terenie objetym przedsiewzigciem, co spowoduje zwigkszone emisje do powietrza, bedace skutkiem pracy
silnikow spalinowych. Sa to oddzialywania, ktérych nie mozna wyeliminowaé, lecz ktére majg charakter
okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem, przewiduje

si¢ m.in. wykorzystanie nowoczesnego sprzetu i jego prawidtowa eksploatacje, a takze eliminowanie pracy
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maszyn i urzadzen na biegu jalowym. Ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji beda miaty charakter
krotkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z chwilg jego zakonczenia.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegac begdzie przez obszary chronione pod wzgledem akustycznym,
tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. Dopuszczalny poziom hatasu dla tych terendéw wynosi 50 dB w porze dziennej i 40 dB|
w porze nocnej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz 55 dB w porze dziennej i 45 dB w nocy
(zabudowa zagrodowa, zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
z 2014 r., poz. 112). Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z emisjg hatasu
spowodowang pracg maszyn budowlanych i pojazdow transportujagcych materiaty na plac budowy.
Niekorzystne oddziatywania na tym etapie beda miaty charakter okresowy i krotkotrwaty oraz ustapia
po wykonaniu ww. prac. Celem ograniczenia emisji hatasu, prace budowlane bgdg prowadzone sprawnymi
maszynami i $rodkami transportu, wytacznie w porze dziennej (tj. pomiedzy godzinami 06.00 - 22.00).
Podczas eksploatacji przedsiegwzigcia, jedynym zrodlem hatasu, beda pracujace pompy przepompowni
sciekow. Zgodnie z przedtozonym uzupetnieniem dokumentacji, moc akustyczna pojedynczej tloczni
$ciekdw na poziomie terenu wynosi ok. 45 dB, za$§ odleglosci od najblizszej zabudowy wynosza: ok. 34 m
(dla tloczni $ciekow T6), ok. 48 m (dla ttoczni $ciekow T7) oraz ok. 110 m (dla tloczni $ciekow T5). Majac
na uwadze powyzsze uznaje si¢, ze projektowane przepompownie nie spowodujg przekroczen
obowigzujacych warto$ci dopuszczalnych poziomu hatasu na najblizszych terenach chronionych pod
wzgledem akustycznym.

Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady, beda odpadami typowymi dla tego typu
przedsiewzigc. W celu prawidlowej  gospodarki  odpadami  powstajagcymi w czasie realizacji
przedsiewzigcia, przestrzegane beda ogolne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Powstajace podczas fazy realizacji
odpady, magazynowane beda selektywnie z zabezpieczeniem przed  przedostaniem si¢ z nich
zanieczyszczen do srodowiska, a nastepnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom zewngtrznym
prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Urobek powstaly z wykopow pod
planowane rurociggi bedzie rozplantowany na terenie prowadzonych prac. Zuzyta podczas wykopow
pluczka wiertnicza i wydobyty z otworu urobek zostang przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku
lub do unieszkodliwienia.

Realizacja przedsigwziecia planowana jest czgsciowo w obszarze specjalnej ochrony ptakow sieci
Natura 2000 Bieszczady PLC180001, funkcjonujacego na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133, ze zm.) oraz
cze$ciowo w granicach obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC180001.

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach Cisniansko - Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, funkcjonujacego na mocy uchwaly Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Cisniansko - Wetlinskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. Nr 1945).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. uchwaly, na terenie Ci$niansko - Wetlinskiego Parku Krajobrazowego
zakazuje si¢ realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisOw ustawy 00$, z wylaczeniem przedsigwziec, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), tj. przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na S$rodowisko — wykazala brak
negatywnego wplywu na przyrodg i krajobraz parku krajobrazowego. Jednakze, w mysl art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy o ochronie przyrody, zakazy odnoszace si¢ do parkéw krajobrazowych, nie dotyczag realizacji
inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.). Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) definiujg m.in.:

,budowa i1 utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia,
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przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekow", jako cel publiczny. Zatem W rozpatrywanej sprawie
znajduje zastosowanie odstepstwo od zakazow obowigzujacych w granicach Ci$niansko - Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, w tym od zakazu, o ktérym mowa powyze;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone jest czesciowo w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy uchwalty Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr1951).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwaly Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego, na terenie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zabrania si¢ realizacji przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisoOw ustawy 0os. Powyzszy zakaz, zgodnie z § 3
ust. 6 ww. Uchwaly, obowigzuje na obszarze: 500 m od linii brzegéw rzeki San, 100 m od linii brzegdw
rzeki Ostawa oraz udokumentowanych zt6z geologicznych. Na terenie obszaru zakazuje si¢ rowniez
likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzadzen wodnych (§ 3 ust. 3). Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w wigkszej odleglosci od wskazanych rzek oraz poza udokumentowanymi
ztozami geologicznymi. Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody powyzszy zakaz
nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Podsumowujac, W przedmiotowej sprawie znajduje
zastosowanie odstepstwo, zarowno 0d zakazow obowigzujacych w granicach Cisniansko -Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, jak rowniez Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych wg
Projektu korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W.,
Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.
M., Zalewska H., Pilo M. 2005; zaktualizowanego w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakow PAN
w Bialowiezy). Projektowane przedsiewzigcie jest inwestycjg glownie podziemng, w zwigzku z tym nie
bedzie stanowito bariery migracyjnej dla zwierzat. Zakldcenie tras migracyjnych wystapi¢ moze jedynie
podczas etapu realizacji przedsigwzigcia, beda to jednak oddziatywania krotkotrwate, ktore ustang wraz
z zakonczeniem prac.

Na dziatce o nr ewid. 502/2 w miejscowos$ci Bukowiec zlokalizowane jest zastoisko wody/mokradto. Jak
podano w uzupetieniu dokumentacji, prace realizacyjne prowadzone w obrebie tej dziatki nie beda
ingerowaly w ww. zastoisko wody/mokradto oraz nie beda wigzaly si¢ z koniecznos$cia wykonania
odwodnienia.

Realizacja przedsiewzigcia wigze si¢ z wykonywaniem wykopow. Celem zabezpieczenia wykopow
przed wpadaniem do nich drobnych zwierzat, planowane jest ich biezace zasypywanie. Przed zasypaniem
wykopow beda one doktadnie sprawdzane, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzgta, a w przypadku
takiego stwierdzenia begda one odlawiane i przenoszone poza teren robot. Wykopy wymagajace
dlugotrwatego odkrycia zostang zabezpieczone przed wpadaniem zwierzat poprzez ustawienie ogrodzen
ochronnych badz siatek zabezpieczajgcych. Zamontowane studzienki rewizyjne, na etapie realizacji
przedsiewzigcia, zamykane beda pokrywami uniemozliwiajagcymi dostanie si¢ zwierzat do wnetrza
budowanej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono gatunkoéw zwierzat, roslin i grzybow objetych
ochrong gatunkowa. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z wycinkg drzew
i krzewow. Prace budowlane bgda prowadzane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ potozong w obszarze
prowadzonych roboét ros§linno§¢ m.in. roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowych drzew beda
prowadzone rgcznie, wykopy pod utozenie rurociggdw beda zasypywane w jak najkrétszym czasie, a po ich
zasypaniu, w okresie wegetacyjnym drzew, zostang one obficie podlane woda. Ponadto w bezposrednim
sasiedztwie drzew nie beda sktadowane materialy budowlane.

Zdjecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roslinnoscig zielng na terenach niezurbanizowanych

zostanie wykonane poza glownym okresem rozrodczym zwierzat, w tym poza okresem legowym ptakow tj.
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poza okresem od Ol marca do 31 sierpnia, drzewa i krzewy znajdujagce si¢ w najblizszym otoczeniu
przebiegu sieci kanalizacji zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, a po
zakonczeniu robot zostanie wykonany demontaz tych zabezpieczen. Ponadto zdjeta z pasa robdt warstwa
humusu bedzie sktadowana oddzielnie, a po zakonczeniu prac realizacyjnych zostanie wykorzystana do
zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

Majac na uwadze powyzsze oraz rodzaj, skale i lokalizacje przedsigwziecia, a takze charakter 1 zasieg
generowanych oddziatywan, inwestycja nie bedzie w sposob znaczaco negatywny oddziatywaé na zasoby,
twory 1 sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, integralno$¢ oraz spojnos¢ sieci
Natura 2000. Stwierdza si¢ zatem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze, w tym oceny oddzialywania, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat ograniczy si¢ do spalania paliw w pojazdach
i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsigwzigcia. Ze wzglgdu na
charakter i skalg przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu lokalnego
i globalnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), ktérego zapisy weszly
w zycie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsiewziecie potozone jest na terenie jednolitej czesci wod
podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000168, bedacej monitorowana cze$cia wod,
w dobrym stanie i niezagrozona ryzykiem nieosiagnig¢cia celu srodowiskowego, ktorym jest dobry stan
ilosciowy 1 chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd zostata zaliczona do obszarow chronionych
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie
jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP), tj. ,,Solinka" o kodzie RwW2000042213499, RWf_ krz -
potok lub mata rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym, bedacej naturalng czgscig wod, monitorowana,
w ztym stanie i niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu $srodowiskowego, ktorym jest: dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkow chronionych i stan chemiczny: dla
ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w),fluoranten(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikow - stan dobry. Z uwagi na nieosiaggniecie (lub zagrozenie) celow Srodowiskowych w zakresie
wskaznikow: benzo(b)fluoranten(w), benzo(g(w), h(w), i)perylen(w) z powodu warunkéw naturalnych -
procesy fizykochemiczne; zanieczyszczenia z przeszio$ci -termin realizacji ww. celow $srodowiskowych
wyznaczono na rok 2027.

Dla omawianej JCWP zostato ustanowione odstepstwo od osiggniecia celow srodowiskowych: mniej
rygorystyczny cel srodowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaznikow: benzo(a)piren (wystgpowanie
w wodzie),fluoranten (wystepowanie w wodzie).

Zlewnia omawianej JCWP zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zostala zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, 0 ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, tj. Bieszczadzki Park Narodowy PL.ZIPOP.1393.PN.7, rezerwat przyrody Sine Wiry
PL.ZIPOP.1393.RP.528, Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.98, Park
Krajobrazowy Doliny Sanu PL.ZIPOP.1393.PK.14, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
PL.ZIPOP.1393.0CHK.184, obszar Natura 2000 Bieszczady PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC180001.B, obszar

Natura 2000 Bieszczady PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC180001.H, uzytek ekologiczny bez nazwy
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PL.ZIPOP.1393.UE.1821022.371, uzytek ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1801032.2, uzytek
ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1821022.371, wuzytek ekologiczny bez nazwy
PL.ZIPOP.1393.UE.1801032.2, uzytek ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1821022.375, uzytek
ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1821022.373, wuzytek ekologiczny bez nazwy
PL.ZIPOP.1393.UE.1821022.377.

Planowane przedsiewzigcie w czesci zlokalizowane jest:

- w granicach obszaru Natura 2000 Bieszczady, dla ktorego celem $rodowiskowym jest utrzymanie lub
odtworzenie wlasciwego stanu ochrony siedlisk takich jak m.in. tggi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-f ragi/is, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe)
i gatunkow m.in. ryb, plazow i1 bezkregowcow, w tym charakteryzujacych si¢ wrazliwoscia na
zanieczyszczenia wod (wlasciwy stan ochrony gatunkéw ryb wymaga (wedtug najbardziej wymagajacego
gat.) m.in.: warto$ci Nowego Europejskiego Wskaznika Ichtiologicznego (EFI+) w klasie I lub Il, ponadto
m.in. dla t¢gébw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91EO) wymagane jest uwodnienie
(w tym, je$li dotyczy, dynamika zalewow) normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu
(zbiorowiska ros$linnego), naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim hydrologiczny ciekow, jezeli
sasiadujg z tegami, zachowana taczno$¢ cieku z tggiem, okresowe wlewanie si¢ wod do lasu i przeptyw
pozakorytowy, dla glowacza biatoptetwego wymagane jest zachowanie mozaiki mikrosiedlisk dna
zawierajacej kryjowki dla osobnikow dorostych, potencjalnych tarlisk oraz miejsc odrostu narybku, a dla
brzanki wymagane jest zachowanie wzglgdnej liczebnosci na poziomie > 0,1 0s./ m2 obecnos¢ wszystkich
kategorii wiekowych (ADULT, YUV, YOY) oraz udziat >5% w zespole ryb i minogow, dla kumaka
gorskiego i traszki karpackiej wymagane jest za§ zachowanie miejsc legowych, w postaci kompleksow
drobnych zbiornikow wodnych i katuz, statych lub okresowych, natomiast dla biegacza urozmaiconego
wymagane jest podtoze blotniste, naturalny charakter potoku i strefy przypotokoweyj,

- w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktorego celem
srodowiskowym jest zachowanie wyrdzniajacego si¢ krajobrazu o zréznicowanych ekosystemach, jego
potencjatu dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych,

- w czeSci granicach Ci$niansko-Wetlinskiego Parku Krajobrazowego dla ktorego celem srodowiskowym
jest zachowanie ekosystemow wodnych i ochrona wod powierzchniowych oraz zachowanie naturalnego
charakteru rzek i potokow.

Bioragc pod uwage zakres, skalg i charakter przedsigwzigcia (przedsigwzigcie bedzie polegato na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bukowiec i Terka, a umocnienia skarpy brzegowej rzeki
Solinki w miejscach zblizen sieci kanalizacyjnej beda wykonane na krotkich odcinkach z materiatow
naturalnych), w ocenie tut. Organu omawiane przedsiewzi¢cie nie bedzie zagrazato realizacji ww. celow
srodowiskowych .

Ponadto zlewnia ww. JCWP stanowi rowniez obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami,
w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonow oraz wyzszych
form zycia ros§linnego, w wyniku ktorego nastepujg niepozadane zakldcenia biologicznych stosunkow
w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakos$ci tych wod.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarem Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych.
Ponadto cze$¢ trasy odcinka sieci kanalizacyjnej przebiega wzdluz koryta rzeki Solinka dla ktorej to
zostaly wyznaczone obszary narazone na niebezpieczenstwo  wystapienia powodzi
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat o przeptywie Qi%. Niewielki odcinek sieci kanalizacji
grawitacyjnej (dz. nr ewid. 533/4 w Bukowcu), przebiega wedlug map zagrozenia powodziowego w terenie
zalewowym o glebokosci < 0,5 m. W celu zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przed naptywem wod
powodziowych zaréwno rury, studzienki oraz tlocznia $ciekow zostang wykonane jako szczelne przy
wykorzystaniu odpowiednich materiatdéw. Studzienki kanalizacyjne zostang wyposazone we wlazy
wodoszczelne, natomiast tlocznia $cickOw zostanie wyniesiona ponad rzedng zalewu wodami o ww.

prawdopodobienstwie.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w odleglosci ok. 2 m wzdtuz granicy wyznaczonej
strefy bezposredniej ujecia wody. Zgodnie z przedlozonymi zatgcznikami graficznymi przedstawiajacymi
trase sieci mozna stwierdzié, ze prace ziemne nie beda wchodzity w obszar ww. strefy. Trasa kanalizacji
sanitarnej prowadzona bgdzie w bliskim sasiedztwie gornej krawedzi skarpy brzegowej rzeki Solinka
z uwagi na to, ze planowane jest podiaczenie do kanalizacji wszystkich budynkow zar6wno mieszkalnych
jak 1 letniskowych, ktore wyprowadzenia kanalizacyjne maja w kierunku rzeki. W ramach rozwigzan
projektowych w miejscach zblizen sieci kanalizacyjnej do koryta rzecznego w odleglosci mniejszej niz 10
m od goérnej krawedzi skarpy brzegowej przewidziano jej wykonanie metoda bezwykopowa. Z uwagi na
brak mozliwosci wykonania wszystkich zblizen sieci kanalizacji sanitarnej do rzeki Solinka metoda
bezwykopowa Inwestor proponuje potozenie sieci kanalizacyjnej metoda rozkopu z jednoczesnym
wykonaniem umocnien skarpy brzegowej rzeki Solinka narzutem kamiennym o S$rednicy 40-70 cm
klinowanego mniejszym w nastepujacych odcinkach:

* odcinek nr 1 o dtugosci ok. 15 m,

» odcinek nr 2 o dtugosci ok. 46 m,

* odcinek nr 3 o dtugosci ok. 20 m.

Prace prowadzone w korycie beda wykonywane w okresie niskich stanow wod, ze stanowisk
brzegowych w przypadku wykorzystania ci¢zkiego sprzetu, etapowo (kazdy odcinek wskazany do
umocnienia), w sposob minimalizujacy zm¢tnienie wod oraz poza okresem tarta i migracji ryb (tj. poza
terminem 1 marca - 31 lipca).

Grunty pozyskane z wykopow, zostang w maksymalny sposob powtdrnie wykorzystane do
zasypania wykopéw. Humus z gornej warstwy gruntu bedzie sktadowany osobno do wykorzystania przy
rekultywacji terenu po wykopach. W przypadku prowadzenia robdt ponizej wod gruntowych, przewiduje sie
mozliwo$¢ odwadniania wykopow przy pomocy iglofiltrow. Pompowane wody gromadzone beda
w szczelnych zbiornikach i w oparciu o umowe beda przekazane gestorowi kanalizacji.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w centralnej cze$ci inwestycji na obszarze nie
uzytkowanym rolniczo. W miejscu tym beda zapewnione maty sorpcyjne oraz sorbent na wypadek
awaryjnych wyciekow paliwa i olejow z maszyn. Samochody i maszyny tankowane bedg na
specjalistycznych stacjach benzynowych lub siedzibie wykonawcy.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom przeno$ne toalety typu TOI-TOI, obstugiwane
1 oprozniane przez specjalistyczng firme. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego. Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu .

Podczas przewiertow - przepychu w procesie wiercenia wykorzystywana bedzie ptuczka wiertnicza,
ktora bedzie mieszaning wody, bentonitu i dodatkéw polimerowych. Zastosowana pluczka wiertnicza bedzie
produktem obojetnym dla $rodowiska, a w jej skladzie wystepuja mineraly ilaste majace za zadanie
zwigkszenie jej gestosci. Po zakonczeniu wiercenia ptuczka wiertnicza i wydobyty z otworu urobek zostang
odebrane przez wyspecjalizowana firme, i wywiezione do unieszkodliwienia i zagospodarowane zgodnie
z ustawg o odpadach.

Wszystkie kanaty ulozone w wykopie beda podlegaty probom szczelnoséci zgodnie z obowiazujaca
normg. Wody technologiczne powstate w wyniku ptukania rurociggéw i przeprowadzeniu prob szczelnosci
odprowadzone zostang do oczyszczalni $ciekow. Woda na ten cel bedzie pobierana z gminnej sieci
wodociggowej w ilo$ci okoto 400 m®.

W fazie eksploatacji, przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska gruntowo- wodnego.
Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materialow nie spowoduje
emisji substancji szkodliwych do wod powierzchniowych i gruntowych.

Majac na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewzigcia, jego lokalizacje, zasieg oddziatywania
oraz wymienione dzialania minimalizujace uznano, ze zamierzenie nie spowoduje znaczaco negatywnych
oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne. Jednoczesnie, przedsigwzigcie nie bedzie wpltywac
negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celow srodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czesci wod

oraz dla obszarow chronionych, o ktorych mowa w art . 4 ust. 1 lit . ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodnej.

Poniewaz zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu - sieci
kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany rzezby terenu i nie bedzie
wptywalo na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni beda studzienki oraz
elementy wyposazenia przepompowni §ciekow.

Przedsigwziecie dzieki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym
i technologicznym nie bedzie powodowaé zagrozen wystgpienia powaznych awarii. Sytuacje awaryjne
zwigzane z przedmiotowym przedsigwzigciem moga by¢ zwigzane jedynie z rozszczelnieniem
rurociggow przesylajacych scieki, mechanicznym uszkodzeniem przewodow kanalizacyjnych, niedroznoscia
kanatow oraz awaria pompowni, mogacym spowodowac zanieczyszczenie wod podziemnych i gruntu.
Przeciwdziataniem tego typu zjawiskom jest prawidlowa eksploatacja 1 konserwacja urzadzen
technologicznych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza obszarami wodno-blotnymi i innymi obszarami
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskami t¢gowymi oraz ujsciami rzek, poza obszarami
wybrzezy i $rodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, poza obszarami 0 krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne, poza uzdrowiskiem i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j.

Realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie si¢ wigzala z powstawaniem oddziatywan
skumulowanych z przedsiewzigciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdujacymi si¢ na terenie, na
ktorym  planuje  si¢ realizacj¢  przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia.

Z uwagi na odlegto$¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasieg oddziatywan przedsiewzigcia
wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystapi oddzialywanie o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

Majac powyzsze na uwadze, po uwzglednieniu kryteriow selekcji, okreslonych w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, wudziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, na podstawie ktorych dokonano
analizy przewidywanych oddzialywan przedsiewzigcia na poszczegolne elementy $rodowiska, bedace
w zasiegu jego oddziatywania uznano, ze brak jest koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze brak oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia jest uzasadniony, dlatego tez nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1/ Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kro$nie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem W¢jta Gminy Solina.

2/ Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwotania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3/ W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

4/ Niniejsza decyzja nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow

chronionych. Decyzje takie wydawane sa3 w odrgbnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego
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tez w przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewzigcia wigzata si¢ bedzie z famaniem zakazow
obowiazujacych w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa,
konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktéorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie

przyrody.

Zataczniki:
Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymuja:

1) Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38 — 610 Polanczyk,

2) pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) sg informowane o toczacym si¢
postepowaniu w drodze obwieszczenia,

3) a/a.

Do wiadomosci: )

1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow,

2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 listopada 53, 38-700 Ustrzyki
Dolne,

3) Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s w Przemyslu, ul.
Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla II 6, 37 — 700 Przemys].

Sporzadzita: Joanna Os¢kowska - Patryn - inspektor ds. ochrony $rodowiska
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